相机采购公告
河南理工大学拟购买相机一批，详细内容如下：
A包：
	序号
	设备名称
	参考品牌、型号
	数量

	1
	机身
	尼康 D3X
	1

	2
	镜头
	尼康AF-S DX尼克尔 35mm f/ 1.8G 
	1

	3
	机身
	富士 S5
	1

	4
	镜头
	尼康AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED
	1

	5
	镜头
	AF-S 500mm F4G ED VR
	1

	6
	增倍镜
	尼康（2倍）增倍镜
	1

	7
	FC储存卡
	4G
	1

	8
	FC储存卡
	8G
	1


B包：
	序号
	设备名称
	参考品牌及技术要求
	数量

	1
	数码相机
	相机类型：APS-H规格数码单反相机

有效像素： 1010万像素     长宽比：3:2 

色彩滤镜系统：RGB原色滤镜   低通滤镜：位于图像感应器前，固定式  除尘功能：(1)自动清洁感应器 (2)用户启动清洁感应器    (3)除尘数据添加到拍摄的图像   最高分辨率：3888*2592     镜头卡口：佳能EF卡口，兼容佳能EF系列镜头(EF-S系列镜头除外)   显示屏像素及类型：3.0英寸约23万像素TFT彩色液晶监视器，视野率100%， 亮度调节7级 快门类型：电子控制焦平面快门、B门    快门速度：1/8000至30秒(以1/3或1/2级为单位调节)、B门、闪光同步速度1/300秒(使用EOS相机专用EX系列闪光灯时)

曝光模式：63区TTL全开光圈测光 

(1)评价测光(可与任何自动对焦点联动)(2)局部测光(取景器中央约13.5%面积的区域)(3)点测光 

•中央点测光(取景器中央约3.8%面积的区域)

•自动对焦点联动点测光(取景器约3.8%面积的区域)

•多点测光(最多输入8个点测光数据)

(4)中央重点平均测光

带休闲式摄影包、原装电池*2、4G储存卡*2、
原装充电器   佳能1D111
	1

	2
	镜头
	专业镜头类别:135mm全画幅镜头

镜头结构:16组23片

最小光圈:22-32 

光圈叶片数:8片 

最近对焦距离: 0.7 

焦距范围:28-300mm 

对焦范围:700cm 

驱动马达:USM 

滤镜口径:77 

放大倍率: 0.3 

视角范围:75.0-8.3 

卡口:佳能EF卡口
	1


付款方式：设备到货验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起正常使用365天后支付。
投标方式：传真报价至0391-3987871或书面递交至河南理工大学国资处(综合楼406室)。
有效竞标时间：2009年4月21日-2009年4月28日上午12时
联系人：浮老师  李老师

电话：0391-3987088  3987219

河南理工大学国资处

2009年4月21日
