河南理工大学

公开竞争性采购

计算机等设备
说明书

采购编号：HPU采[2009]11号

河南理工大学

2009年5月12日

第一部分     厂商须知

    河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学计算机等设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。
二、参加厂商应准备的材料及说明：
1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书，提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。
3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.产品技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）
5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。
9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供壹万元（只报B、C包者交叁仟元）人民币履约保证金（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在设备到货后方可退还。
三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。
七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2009年5月27日（星期三）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费壹仟元（只报B、C包者交叁佰元），采购文件从招标公告下载。
十、联系电话：0391-3987088 浮老师
    网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)
十一、采购会议时间：2009年5月27日（星期三）上午8：30时 

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。
第二部分  河南理工大学采购项目要求           
                                （详细清单含配套附件等）

A包                                          采购编号：HPU采[2009]11号

	序号
	仪器设备
名称
	主要技术参数要求
	数量
	单位

	1
	计 算 机
	1.联想、HP、方正、戴尔等知名品牌计算机；

2.CPU采用英特尔7400®酷睿™2双核处理器，时钟频率≥ 2.8GHz, 二级缓存≥3MB, 前端总线≥1066MHz；

3.内存≥2G DDR2，SATA硬盘≥320G ，独立显卡≥512M ，液晶显示器≥19″宽屏；

4.采用光电鼠标，配备硬盘保护卡，具有一键恢复功能。
	32
	台

	2
	服 务 器
	1.采用塔式结构服务器；
2.1颗CUP为IntelXeonMP 5410,时钟频率≥2.33G 四核处理器, 二级高速缓存≥12MB，最大可支持２颗；

3.内存≥4G;

4.硬盘≥3*146G,硬盘转速≥1万转, 支持RAID-0/1/10/1E/5/6和 256MB 快速缓存和后备电池保护;

  5.液晶显示器≥17″方屏;

6.光驱采用DVD刻录机;

7.双自适应100M/1000M以太网卡;

8.835W服务器专用冗余电源
	1
	台

	3
	电脑桌、椅
（定做）
	1.电脑桌、椅材料符合国家环保要求；

2.电脑桌、椅坚实耐用，稳定性好；

3.电脑桌尺寸≥780×600×740,有专门的主机放置箱，放置箱内有电脑连线孔，电脑桌顶部带三面防护板，中间防护板透明，高300mm，两边防护板呈弧线降低，材质和电脑桌相同。

  4.电脑椅为钢木结构，结实、耐用。
	33
	套

	4
	网线接头
	RJ45网线接头。
	1
	盒

	5
	网    线
	超5类非屏阻燃双胶线。
	1
	批

	6
	24口
交换机
	1.全千兆以太网交换机24口；

2.运行噪音符合国家标准。
	2
	个

	7
	Hub柜
	标准网络机柜,高度为≥16U，有门锁, 带风扇和插座，散热性能好，与服务器配套。
	1
	个

	备注：负责整套设备的安装、集成、调试，工程所需线材及配件，含电源线、网线、网头、

多功能插座等，数量由乙方自行核算，乙方不得以任何理由变更合同金额。


B包
	序号
	仪器设备
名称
	主要技术参数要求
	数量
	单位

	1
	多媒体教学系统
	1.液晶投影机：亮度≥4000；

2.幕布：150英寸,电动玻珠；

3.控制台：全钢，长1.2米，宽0.7米，0.2米高全钢底
座,单机版中控；

4.全钢防盗投影机吊架，无线扩音系统,无线遥控鼠标；

5.配备联想、方正、惠普、戴尔等知名品牌计算机1台，要求：
cup时钟频率≥2.8GHz, 二级缓存≥3MB, 前端总线≥1066MHz，内存≥2G DDR2，SATA硬盘≥320G ，独立显卡≥512M ，液晶显示器≥19″宽屏。
	1
	套

	备注：负责整套设备的安装、集成、调试，工程所需线材及配件数量由乙方自行核算，乙方不得以任何理由变更合同金额。


C包
	序号
	仪器设备
名称
	主要技术参数要求
	数量
	单位

	1
	冷裱机
	1.最大装裱宽度：1600 mm   2.最大装裱厚度：20mm 

3.最大装裱长度：不限 

4.工作方式：手摇式装裱，不需使用电源 

5.尺寸：1700×180×360 mm
	1
	台

	2
	自动条幅机
	1.机器外型尺寸（mm）：2070×670×1110

2.进布宽度(mm)：1600    3.实印宽度(mm)：1500

4.打印长度：无限长 

5.打印介质：涂层布、普通纸、及时贴 

6.打印接口：串口        7.重复精度：1mm

8.电源规格：
电压：AC110-240±10%    频率：50/60HZ±1HZ

9.机器功率： 150W     10.烘干器功率：1500W（可调）

11.速度(m/h)：20-60m/h

	1
	台

	3
	高精度
写真机
	1.清晰度: 1440*1440  dpi

2.幅宽: 1.5m 

3．性能: 双六色油墨输出打印,色彩稳定准确,解析度高。

4.材质: 背胶合成像纸、高光像纸、灯箱片、透明片、写真条幅布、油画布、银雕布等多种户内介质可供选择。

5.适用于: 户内展板、灯箱; 地铁广告、展览展示、商场展示等。
	1
	台

	4
	喷墨打印机
	1.产品类别：彩色喷墨打印机

2.分 辨 率：5760*1440dpi

3.打印方式：按需喷墨（微压电打印技术、智能墨滴变换技术）

4.打印速度：A4黑白文本/A4彩色文本:15页/分,A4照片(照片模式):111秒,A3照片(照片模式):173秒

5.最大打印幅面：A3+

6.打印内存：64KB

7.进纸方式：单页纸自动进纸

8.打印介质：

超级光泽照片纸:A3+,A3,A4,4*6,8*10

高级光泽照片纸:A3+,A3,A4,4*6,8*10

高级亚光照片纸:A3+,A3,A4

重磅粗面纸:A3+,A3,A4

双面粗面纸:A4
	1
	台

	5
	气动绷网机
	1.功率：2.2（kw）

2.工作气压：0.8（Mpa）

3.外形尺寸：2000*2000*1000（mm）
 


4.钳口尺寸200～300（mm）

5.缸行程60～70（mm）气缸直径40～50（mm）

6.带空压机
	1
	台

	6
	铝合金
丝网框
	65cm×50cm
	90
	个


D包

	序号
	仪器设备
名称
	主要技术参数要求
	数量
	单位

	1
	图形专用
计算机
	1.CPU：≥四核IntelCORE2 Q9300（2.5G/1333MHz/6M）；

2.芯片组：英特尔® X38 Express； 

3.内存：≥2*2GB/DDR2-800MHz ECC；

4.硬盘：≥500GB/ SATA 3.0Gb/s 7200rpm, 3 Gb/秒的集成串行ATA控制器（ICH9R），具备5个SATA接口的NCQ（NCQ为全速命令排队技术，用以优化硬盘内部工作负荷），具备RAID 0、1、5、10 功能；

5.光驱：16X/48X  DVD-ROM（SATA）；

6.显卡：专业3D NVIDIA Quadro FX570（256MB）；

7.具有视频采集卡，采集视频影像数据；

8.显示屏：19寸正屏液晶 L1910(VGA接口,300nits,对比度1000:1,5ms)

9.7个全长插槽：2个PCI Express（PCIe）x16插槽、1个PCIe x8（x4 electrical）插槽、1个PCIe x1插槽、3个PCI插槽

10.正面：2个USB 2.0端口、1个耳机插孔、1个麦克风插孔、IEEE 1394（可选）, 背面：7 USB 2.0, 1个标准窜口 (可选配第二个串口），1个并口、2个PS/2、1个1.5 Gb/秒SATA外部硬盘接口、1个连接到集成千兆局域网的RJ-45接口、音频输入/输出接口、麦克风接口, 内部:3个USB 2.0端口

11.集成10M/100M/1000M网卡；

12.电源：475 瓦，主动式功率因数校正；80 PLUS能效认证、配置符合能源之星®4.0要求

13.提供WINDOWS XP PROFESSIONAL正版操作系统

14.独立保护卡：BIOS硬盘保护、网络同传、自动修改IP地址、增量拷贝、断点续传等功能

15.键盘，鼠标，耳机

16.外形规格:立卧可转换式, 满足工业标准机架安装

17.原厂商必须免费提供专业工作站管理软件PTF，可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能，管理、优化工作站使用性能，下载、更新专业驱动程序。

18.主机厂商可提供专业工作站远程图形软件RGS，支持远程协同设计功能.

19.3年保修:3年现场、下一工作日零件或人工保修服务
	32
	台

	2
	图形专用
计算机
	1.CPU：≥四核Intel CORE 2 Q9650（3.0G/1333MHz/12M）；

2.芯片组：英特尔® X38 Express； 

3.内存：≥2*2GB/DDR2-800MHz ECC；

4.硬盘：≥2*500GB/ SATA 3.0Gb/s 7200rpm, 3 Gb/秒的集成串行ATA控制器（ICH9R），具备5个SATA接口的NCQ（NCQ为全速命令排队技术，用以优化硬盘内部工作负荷），具备RAID 0、1、5、10 功能；

5.光驱：DVD刻录机；

6.显卡：专业3D NVIDIA Quadro FX3700（512 MB）；

7.具有视屏采集卡，采集视频影像数据；

8.显示屏： 22英寸；

9.7个全长插槽：2个PCI Express（PCIe）x16插槽、1个PCIe x8（x4 electrical）插槽、1个PCIe x1插槽、3个PCI插槽

10.正面：2个USB 2.0端口、1个耳机插孔、1个麦克风插孔、IEEE 1394（可选）, 背面：7 USB 2.0, 1个标准窜口 (可选配第二个串口），1个并口、2个PS/2、1个1.5 Gb/秒SATA外部硬盘接口、1个连接到集成千兆局域网的RJ-45接口、音频输入/输出接口、麦克风接口, 内部:3个USB 2.0端口

11.集成10M/100M/1000M网卡；

12.电源：475 瓦，主动式功率因数校正；80 PLUS能效认证、配置符合能源之星®4.0要求

13.提供WINDOWS XP PROFESSIONAL正版操作系统

14.独立保护卡：BIOS硬盘保护、网络同传、自动修改IP地址、增量拷贝、断点续传等功能

15.键盘，鼠标，耳机

16.外形规格:立卧可转换式, 满足工业标准机架安装

17.原厂商必须免费提供专业工作站管理软件PTF，可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能，管理、优化工作站使用性能，下载、更新专业驱动程序。

18.主机厂商可提供专业工作站远程图形软件RGS，支持远程协同设计功能.

19. 3年保修:3年现场、下一工作日零件或人工保修服务
	2
	台

	3
	视频教学
软件
	主功能：多样化的影音广播教学功能，让教师依据不同教学需求，将教师端的现场操作示范、多媒体影片、教材文件，透过网络影音广播给学生，并可与学生语音对谈同步解说，让所有学生充分了解课程内容。加机房管理软件。
	1
	套

	4
	交换机
	48端口  1000M
	1
	个

	5
	机柜
	1.2米
	1
	个

	6
	网线
	超6类
	1
	批

	7
	桌椅
	桌子尺寸：长1米，宽0.7米，桌面高0.73米，尺寸可按照房间大小进行适当调整。桌面上后挡板为透明有机玻璃，键盘托架要牢固固定在桌面下方，桌子放置主机箱的位置加前后面板，前面板固定根据电脑主机箱实际情况开孔留出电源开关、USB等位置；后面板活动，带锁，一把钥匙可开所有的锁。漏出电脑主机上方用于散热。

椅子：钢木带靠背

实物按用户要求定制
	30
	套

	8
	数位板
	坐标分辨率：200线/毫米 (5080 lpi) 

倾斜范围（所有笔）：+/- 60 度 (Intuos3 4×5 / A6 数位板为 +/- 50 度) 

读取高度：6 毫米 (0.25 in) 

最高报告速率：每秒200 点 

数位板键幅度：大约1 毫米 (0.04 in) 

数位板键可承受压力：250克以下 

数位板键使用寿命：50万次 

Touch Strip（长×宽) 52 毫米 (2.0 in) ×12 毫米 (0.47 in) 

通讯接口：USB 

操作系统：Windows 2000, XP, Vista;Mac OS X v.10.2.8及以上
	5
	个

	备注：负责整套设备的安装、集成、调试，工程所需线材及配件数量由乙方自行核算，乙方不得以任何理由变更合同金额。


第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

                    采购编号：HPU采[2009]11号

	项目编号
	名  称
	品  牌
	型号规格
	数量
	单 价
	金 额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：大写
	


厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：                       
第四部分     产品技术参数及性能详细描述

                                          采购编号：HPU采[2009]11号
	项目编号
	设备名称
	所投产品技术参数及性能
	与招标文件响应度

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：
河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。
河南理工大学国资处

	采购文件名称：

	采购编号：

	序号
	内   容
	满意
	比较满意
	不满意

	1
	招标过程的公开、公正性
	
	
	

	2
	工作人员的服务态度
	
	
	

	3
	评委、专家解答的合理性
	
	
	

	4
	中标单位的信誉度
	
	
	

	5
	对所选产品的公共评价
	
	
	

	6
	对评标结果的满意度
	
	
	

	7
	对采购方式是否满意
	
	
	

	8
	职业道德方面
	
	
	

	意见或建议
	


说明:请在你认为合适的栏内打 “√”
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