
河南理工大学
公开竞争性采购

计算机等设备
说明书

采购编号：HPU采[2011]10号

河南理工大学

2011年4月30日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理
工大学计算机等设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：
1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带计算机制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书（原件），提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。
3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）（格式见第三部分）。
4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）
5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。
8.产品介绍资料。
9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金：贰万元人民币（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。
三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标。凡虚假投标者履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。
七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2011年5月10日（星期二）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费：捌佰元元，采购文件从招标公告下载。
十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师
    网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)
十一、采购会议时间：2011年5月10日（星期二）上午8：30时 

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼207室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求           
                                （详细清单含配套附件等）

                                                     采购编号：HPU采[2011]10号 
	序号
	设备名称
	主要规格参数
	数量
	单位

	1
	商用计算机
	1.处理器≥Intel 酷睿2四核Q9500；                                                  ★2.主板≥Intel  G41芯片组；                                              3.内存≥4G DDR3；                                              

4.硬盘容量≥320G SATA Ⅱ；                                                   ★5.显示卡：≥NVIDIA G405 1G显存独立显卡；                                             6.显示器：≥19"宽屏高亮液晶显示器；                                                                         7.USB接口≥6个USB（至少2个接口前置且分离放置，互不干涉）；                          

8.接口：PS/2≥2个，1组Audio(前置1个Line-Out+1个Mic)，必须带复位键；

9.声卡：集成5.1声道高性能声卡                                                           10.网卡： 10/100/1000M自适应网卡（支持硬盘保护）；                

11.键盘：防水抗菌多功能键盘；                                          12.鼠标：USB光电鼠标；                                                   ★13.顶置机箱提手，微触式开关,机箱前面板内置防尘罩(可拆卸清洗)，复位键；后I/O安全防护罩,一体化机箱锁；                                             14.硬盘保护：安装硬件保护还原卡（支持变量传输）。                                  
	81
	台

	2
	服务器
（国际知名品牌）
	★规格：2U标准机架式(含导轨套件）

处理器：≥2颗四核Intel Xeon E5630处理器【2.80GHz，12MB三级缓存，80W，HT，Turbo 1/1/2/2】，

芯片组：Intel 5520P以上

★内存：8G Advanced ECC DDR3内存【最大支持1333Mhz主频】最大支持192G

★内存插槽：≥18个

硬盘：2.5" ≥1T 10K SAS热插拔硬盘×3块，最多支持16个 2.5英寸热插拔SAS或3.5英寸热插拔SAS硬盘驱动器

I/O扩展槽：≥ 6个PCI-E Gen-2第二代插槽，支持3个全长全高
★电源：2个460W CS HE服务器专用冗余电源

光驱：薄型 SATA DVD康宝光驱

★Raid卡：256MB SAS磁盘阵列控制器，带有电池保护的写缓存, 支持RAID 0/1/1+0/5；配备Smart Array P410i智能阵列控制器

网卡：集成2个多功能千兆网卡，带有TCP/IP 卸载引擎(TOE),支持iSCSI加速及远程内存直接访问网卡(RNIC)

★管理系统：配置基于硬件的远程控制芯片，能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析。配备管理软件，可实现管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器、PC等在内的设备；实现硬件设备通过颜色、电子邮件方式报警、资产登记管理、服务器性能管理、软件补丁管理、自动化系统部署管理、电源功耗管理、虚拟机管理等功能；

操作系统：Microsoft® Windows® Server； Microsoft® Windows® Server Hyper-V； Red Hat Enterprise Linux (RHEL)； Red Hat Enterprise Linux Virtualization； SUSE Linux Enterprise Server (SLES)； 带 XEN 的 SUSE Linux Enterprise Server； Oracle Enterprise Linux (OEL)； Solaris； NetWare； VMware；

配件：原装键盘、鼠标

★服务：整机（含显示器、键盘、鼠标、光驱等）3年免费质保。
	1
	台

	3
	电脑桌
	材料符合国家环保要求，坚实耐用，稳定性好；尺寸≥780×600×740,有专门的主机放置箱，放置箱内有电脑连线孔，桌顶部带三面防护板。
	80
	张

	4
	电脑椅
	钢木结构，结实、耐用。
	150
	把

	5
	笔记本电脑
	CPU:≥I3-370  内存:≥2G  硬盘:≥320G 
光驱：DVD刻录光驱/千兆网卡/12寸屏/ 6芯锂电/黑色/3年全国联保/含包、鼠
	3
	台

	6
	打印机
	A4幅面    激光打印机    每分钟≥16页输出
	2
	台

	7
	彩色打印机
	推荐品牌：HP
激光打印机，A3幅面，彩色打印速度≥20ppm，分辨率≥600×600dpi，处理器≥540MHz，内存≥128MB
	1
	台

	8
	扫描仪
	推荐品牌型号：佳能5600F或700F

CCD扫描仪  分辨率：≥4800*4800dpi A4彩色幅面
3秒预扫   USB2.0接口
	1
	台

	9
	传真机
	推荐品牌型号：松下FP706CN

12页/秒，普通纸热转印，无纸接收最多28页，双行显示液晶屏幕。
	3
	台

	10
	KVM
	推荐品牌：AARON

19"LCD KVM切换器/ 4路输入/键盘、鼠标、OSD切换方式；（要求质保至少3年）
	1
	台

	11
	台式复印机
	推荐品牌型号：夏普A208N
最大进稿尺寸：A4幅面

标配纸盒：250页
手送纸盘：50页

内存容量：16MB

复印速度：20cpm

分辨率：600×600dpi

具备复印、打印、扫描功能
	1
	台

	12
	投影机
	投影机亮度：≥4000流明

3LCD技术

对比度：≥2000:1

投影机分辨率 XGA(1024×768)，最大分辨率：1600*1200；

整机功率：319W，待机功率：0.3W

30-300英寸投影尺寸；具有断电保护功能。
	1
	套

	13
	吊箱
	全钢，适用不同型号的投影机，调向方便，内部空间大，投影机全露安装，防盗、稳定性好。
	1
	个

	14
	幕布
	红叶120英寸，电动玻珠
	1
	块

	15
	功放音响
	推荐品牌：湖山

音响2个：功率：30～60W，灵敏度：96db±2db，阻抗：8Ω频响80Hz～16KHz。

话筒：内置陶瓷天线，第二代DSP数字音量调节，内置锂电池，充电一次可连续工作六小时，电脑USB充电功能。

（或专业贴面话筒）

功放：主声频响：20-20000Hz，信噪比：>72DB，阻抗：4-16欧，功率：100W。
	1
	套

	16
	多媒体中控
	推荐品牌型号：迅控SV2000
音频输入：2路音频输入

其他输入：4路VGA输入、2路网络接口、1路话筒输入、1路红外、1路RS-232控制接口

视频输出：1路视频输出

其他输出：2路VGA输出、1路音频输出。
	1
	套

	17
	多媒体
控制台
	材质:冷轧全钢制，除油、酸洗、磷化、静电喷塑,弧度或直角设计

结构:上下分体设计：长107cm宽60cm高100cm

颜色:主体颜色和扶手、用户名称张贴板、后门颜色可任意选择

桌面:平面和斜面结合，两个标准走线孔，配备两项三相通用插座

防盗:打开两把机械锁即可控制四个门开启，便于用户管理

隐藏:视频展台抽拉放置平台，减少视频展台设备暴露率

散热:底座四面设计专业散热阵列孔，上体正面对称圆形阵列散热孔

维护:留有维护专用后门，方便各类线的连接和设备检测维护
	1
	套

	18
	48口    交换机
	知名品牌,带2个千兆电口和2个千兆扩展槽，48口10-100兆口；配套千兆模块。
	3
	台

	19
	数码摄像机
	推荐品牌型号：索尼NEX-VG10E
产品类型：高清摄像机 

传感器类型：Exmor APS HD CMOS 

传感器尺寸：23.4×15.6mm 

传感器描述：逐行扫描，逐行快门系统 

最大像素：1460万 

有效像素：静态模式：约1420万像素（3:2） 

动态模式：约908万像素（16:9） 

标配镜头：SEL18200 sony E卡口镜头 

实际焦距：f=32.4-360mm 

液晶屏尺寸：3英寸 

液晶屏像素：92.1万 

液晶屏：采用纯黑技术16:9Xtra Fine液晶屏

取景器：0.43英寸115万像素Xtra Fine取景器

USB接：Mini USB2.0 

HDMI接口：Mini HDMI接口 

其它接口：立体声耳机插孔：3.5mm立体声迷你插孔

麦克风插孔：3.5mm立体声迷你插孔 

电池类型：锂电池（NP-FV70，1650mAh） 

供电时间：330分钟
	1
	套

	20
	单反照相机
	机身特性:全画幅数码单反 

操作方式:全手动操作 

传感器类型:CMOS 

传感器尺寸:约36×24mm 

除尘功能:自动，手动，添加除尘数据 

有效像素数:2110万 

影像处理器:DIGIC 4 

最高分辨率:5616×3744 

高清摄像:高清（1080） 

机身马达:支持 

对焦点数：9个自动对焦点和6个辅助自动对焦点 

显示屏尺寸：3英寸 

像素及类型：监视器尺寸和点数：3英寸，约92万点（VGA） 

界面语言：25种（含简体中文） 

屏幕功能：高清屏 

配备：配备24-105mm镜头，8G存储卡，品牌三脚架，滤镜，清洁套装 
	1
	套

	21
	便携式
投影机
	推荐品牌型号：NEC NP305+
投影机亮度≥2200流明      3LCD

投影机分辨率XGA（1024×768）dpi
	1
	台

	22
	网络机柜
	42U网络机柜，国标（包含理线架，机架式1U等配套设备）
	1
	套

	23
	电源插排
	电脑专用5孔接线插排 电源线长3米
	120
	个

	备注：1.以上品牌仅供参考，投标厂商可根据自己的情况提供质优价廉的产品参与投标；
2.中标方负责将原机房70台电脑拆移并安装到新机房，同时负责整个机房150台电脑的
安装、集成、调试工作，工程所需线材及配件，含网线（超5类）、水晶头（RJ45）、电源线等，数量自行核算，中标后不得以任何理由变更合同金额。


第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

                    采购编号：HPU采[2011]10号

	项目编号
	名  称
	品  牌
	型号规格
	数量
	单 价
	金 额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：大写
	


厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：                       
第四部分     产品技术参数及性能详细描述

                                        采购编号：HPU采[2011]10号
	项目编号
	设备名称
	所投产品技术参数及性能
	与招标文件响应度

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：
河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。
河南理工大学国资处

	采购文件名称：


	采购编号：

	序号
	内   容
	满意
	比较满意
	不满意

	1
	招标过程的公开、公正性
	
	
	

	2
	工作人员的服务态度
	
	
	

	3
	评委、专家解答的合理性
	
	
	

	4
	中标单位的信誉度
	
	
	

	5
	对所选产品的公正评价
	
	
	

	6
	对评标结果的满意度
	
	
	

	7
	对采购方式是否满意
	
	
	

	8
	职业道德方面
	
	
	

	意见或建议
	


说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

                                           填写日期:
1

